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Deze Build along wordt u aangeboden door www.3dschieten.nl. 
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Deel 1: Het bouwen van de booggreep (riser).   
 

  
2 walnoten plankjes verlijmd met epoxy lijm. Afplak band op de plankjes. 

  

  Booggreepvorm.    Omtrek van de booggreep. 

  

  Markering van de “flair” mbv flexitape.   “flair”  uitgetekend. 

 

 
 
  De uitgezaagde booggreep (gedeeltelijk).  

  Uitzagen van het blok langs de “flair”.  
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Het andere deel van de booggreep (zebrahout). Het u itzagen van het “flair” gedeelte. 

 
Het fijnschuren van het blok met een oscillerende 
schuurtol. 

Schuren van het zebrahouten gedeelte. 

 
Het precies laten passen van beide delen. Het verli jmen van de houten mozaiekblokjes op een met 

folie vooraf geprepareerde  
(Cocobolo – maple – wenge – maple – bacote etc.) 
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De mozaiekblokjes verlijmd. 

 
 Zijkant schuren van de mozaiekblokjes. 

 
 

2 metalen zijkantjes die als schuurhoogtereferentie  
gebruikt worden. Het schuren van de mozaiekstrip met 

langebandschuurmachine. 

  De geschuurde mozaiekstrip. 

 
 De mozaiekstrip weggesneden van het steunplankje. 
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   De mozaiekstrip klaar om verlijmd te worden. 
Het mengen van de epoxylijm. 
 
 

 
 

  De zijkanten van de booggreep zijn geschuurd.  

Alle delen worden samen verlijmd.  

 
  De komplete booggreep uitgetekend mbv 
afplakband en de vorm.  

 

 Het uitzagen van de komplete booggreep. 
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  De ruwe uitgezaagde booggreep. 

 
 Het fijnschuren van de “belly” en “backing”. 

 

Het passen van de geschuurde booggreep in de 
boogvorm. 

De uiteinden moeten nauwkeurig ges chuurd en zeer dun 
uitlopen (“fades”). 

 
De booggreep is klaar om verder verwerkt te worden in de boog. 

 
 
 

 


